Zarnéw, dnia 14.11.2025 1.
POSK R.6220.2.2025
DECYZJA Nr 1/2025
o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsigwzigeia na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1, art. 85 ust.1i 2, pkt.2,
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1094 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zm.) oraz § 3
ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrtow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogqcych znaczqgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U z 2019, poz.1839 z pozn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Koziarskiego, ktory dziata jako pelnomocnik
Inwestora — Miasta i Gminy Zaméw z dnia 29.08.2025 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu
09.09.2025 r.) o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarnéw — Bronéw - Soczéwki ”
po otrzymaniu opinii
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi — postanowienie z dnia 06.10.2025 r.
znak: WOOS.4220.592.2025.JKu
- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody Polskie RZGW w Piotrkowie Trybunalskim
znak: WP.ZZS.4901.288.2025.S0 z dnia 23.10.2025 r
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, opinia z dnia 29.09.2025 r.
znak; ZNS.90281.748.2025

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowiske dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j Zarnéw — Bronéw -
Soczowki ”
II. Okre§lam istotne warunki do Korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsi¢wziecia:

1. Przedsi¢gwzigcie zrealizowac bez wycinki drzew i1 krzewow.

2. W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewdw nieprzewidzianych do

wycinki, drzewa i krzewy narazone na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie

realizacji przedsiewziecia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub
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wygrodzenie grup drzew i krzewoéw). Ww. zabezpieczenie wokoét pni powinno si¢
zastosowaé do wysokosci pierwszych gatezi (lub do wysokosci ok. 150 cm), dolna
krawedz desek powinna opiera¢ si¢ o podioze. Oszalowanie zaleca si¢ przymocowaé
drutem lub ta$ma (bez uzycia gwozdzi lub innych materiatéw uszkadzajgcych drzewo).
Prace nalezy prowadzié tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji
przedsiewziecia nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do magazynowania
ziemi, gruzu i odpadéw w bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewow. Roboty ziemne
nie powinny powodowa¢ naruszenia i odkrywania systeméw korzeniowych.

. Prace w obrebie systemu korzeniowego, co najmniej w terenie wyznaczonym zasi¢giem
korony drzew, prowadzi¢ recznie (zastosowanie sprzgtu mechanicznego mozliwe
w wyjatkowej sytuacji, gdy technologia prac wymaga uzycia sprzetu). Dodatkowo, co
najmniej 2 w terenie wyznaczonym zasi¢giem korony drzewa unika¢: wykonania
placow sktadowych i drég dojazdowych, poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,
skladowania materiatéw budowlanych, zmian poziomu gruntu. Prace budowlane
prowadzi¢ tak, aby unika¢ obsypywania pni drzew.

. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne
przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty.

. W trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne miejsca
mogace staé si¢ putapka dla drobnych zwierzat (gléwnie ptazéw w okresie sezonowych
migracji oraz matych ssakéw). W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy niezwiocznie
podejmowaé dziatania zmierzajace do ich uwolnienia. Uwolnienie i przenoszenie
zwierzat, ktore moglyby sie dostaé na teren prowadzonych prac, na bezpieczne siedliska
zastepcze  whasciwe dla  poszczegblnych  gatunkéw, zaleca  zlecac si¢
wykwalifikowanemu przyrodnikowi.

. Zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiego
zakoficzenia  przedsiewzigcia i ograniczenia czasu trwania  ucigzliwodci
spowodowanych robotami budowlanymi.

. Roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze
dziennej, tj. w godzinach od 6% do 22% i organizowa¢ w taki sposob, aby
zminimalizowaé liczbe oséb narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym.

Nalezy zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu tak, aby urzadzenia



emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaly jednoczesnie oraz nalezy przestrzegaé
zasady wylgczania silnikow maszyn i pojazd6w w czasie przerw w pracy.

8. Stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pyhu
z terenu przedsigwzigeia, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
1 podczas transportu materiatéw budowlanych (w tym unikaé rozsypywania materiatéw
pylistych na terenie budowy, oslania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw, piasku,
zawierajgce drobne frakcje pytowe przed dzialaniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne
stosowac zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia za pomoca odpowiednich
spryskiwaczy, do transportu materialéw pylistych stosowa¢ pojazdy ciezarowe
Wyposazone w systemy zabezpieczajgce przed rozwiewaniem).

9. Zaplanowaé wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzgtu i maszyn budowlanych.
Stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwziecia winny spetniaé odpowicdnie standardy juko$ciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczeh z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

10. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przenosnych
sanitariatéw, a nastepnie przekazaé¢ firmie zajmujacej si¢ wywozem nieczystosci
plynnych, posiadajgcej stosowne zezwolenia.

11. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewzigcia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb i przechowywaé w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
Wwyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio  zabezpieczonych przed
przedostaniem si¢ do §rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem 0s6b
postronnych i zwierzat, a nastepnie przekazywaé firmom posiadajacym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

12. Na etapie eksploatacji poddawa¢ regularnej kontroli stan instalacji oraz wykonywacé na
biezaco niezbedne naprawy i konserwacje.

Uzasadnienie
Dnia 11 wrzeénia 2025 r. na wniosek Pana Mateusza Koziarskiego — dzialajacy jako
pelnomocnik Inwestora — Gminy Zarnéw, zostato wszezgte postgpowanie administracyjne
W sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarnéw — Bronéw - Soczéwki ” .
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach



oddziatywania na srodowisko organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Zarnow.

Planowana inwestycja nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac
na $rodowisko, wymienionej w § 3 ust.1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U z 2019, poz.1837 z pozn. zm.), dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko moze by¢é wymagane.

Pismem z dnia 11 wrzeénia 2025 r. roku, znak sprawy POSK.R.6220.2.2025 Burmistrz
Miasta i Gminy Zarméw wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim i Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie 0 wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwziecia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, opinia z dnia 29.09.2025 r. znak;
7NS.90281.748.2025 wyrazil opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie RZGW w Piotrkowie Trybunalskim znak:
WP.ZZ$.4901.288.2025.50 z dnia 23.10.2025 r. wyrazil opinig, ze analizowane
przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, przy
uwzglednieniu w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkow:

1. na etapie realizacji przedsigwzigcia stosowaé sprawny technicznie sprzet 1 urzadzenia;
ewentualne naprawy sprzetu budowlanego przeprowadza¢ poza terenem inwestycji
w specjalistycznych stacjach serwisowych;

2. zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn, zlokalizowa¢ na
terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substancji
ropopochodnych, poza terenem inwestycji, oraz wyposazy¢ w srodki (sorbenty) do neutralizacji
ww. substancji;

3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania
w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu 1 rekultywacji lub unieszkodliwiania;

4. materiaty i surowce skladowaé w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen

do gruntu i wéd;



5. nie stosowa¢ $rodkéw mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzié do
zagrozeh osiagniecia celow srodowiskowych dla wod powierzchniowych i wéd podziemnych;
6. do budowy stosowal materialy wykonane z tworzyw, ktére nie wchodza w reakcje
chemiczne, przez co mogtyby spowodowaé zanieczyszczenie wod podziemnych i gruntowych;
7. w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych (np. przy
zastosowaniu iglofiltréw); do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczyé
wplyw ww. prac do terenu dzialek 2 inwestycyjnych; wody z ewentualnego odwodnienia
zagospodarowa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami;

8. w przypadku koniecznosci odprowadzania wéd z odwodnienia wykopéw powierzchniowo

na grunt nalezy zastosowaé separatory piasku na wylocie instalacji odwadniajace;;

9. roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nienaruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych;

10. zdje¢ta wierzchnig warstwe ziemi (odklad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajduja
sig cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku splywu
woéd powierzchniowych do uj¢¢ wéd podziemnych; odkiad wykorzystaé w obrebie terenu
inwestycyjnego, a jego nadmiar przekaza¢ uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;

11. powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia odpady magazynowaé w sposob
selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

12. powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe odprowadzaé do gruntu, w sposob niepowodujacy zalewania terenéw sasiednich
oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczeg6lnosci kierunku i natezenia odplywu ww.
wod ze szkodg dla gruntéw sgsiednich;

13. na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych, zbiorniki systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty;

14. planowany system kanalizacji regularnie i terminowo poddawaé¢ prébom szczelnosci
i konserwacjom;

proby szczelnosci przeprowadzi¢ odcinkami nie przekraczajacymi dtugosci po 200 m.b. kanaty,
wszelkie wykryte nieszczelnosci badZ awarie niezwlocznie usuwag;

15. wod¢ do préb szczelnosci pobiera¢ z hydrantéw sieci wodociggowej lub dowozié
beczkowozami, a zuzyta wode przepompowaé i wykorzystaé na kolejny odcinek prébny, po
zakonczeniu prob zuzyta wode odprowadzi¢ do kanalizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi — wydat postanowienie z dnia 06.10.2025
r. znak: WO0$.4220.592.2025.JKu wyrazajace opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia



oceny oddziatywania na $rodowisko oraz wskazal na konieczno$é okreSlenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw korzystania ze srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsiewzigcia w nastgpujacym zakresie:

1. Przedsiewziecie zrealizowa¢ bez wycinki drzew i krzewow

- W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew 1 krzewow nieprzewidzianych do wycinki,
drzewa i krzewy narazone na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji
przedsiewziecia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew
i krzewow). Ww. zabezpieczenie wokét pni powinno si¢ zastosowac do wysokosci pierwszych
gatezi (lub do wysokosci ok. 150 cm), dolna krawedz desek powinna opieraé¢ si¢ o podioze.
Oszalowanie zaleca sie przymocowaé drutem lub tasmag (bez uzycia gwozdzi lub innych
materiatéw uszkadzajacych drzewo). Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron
drzew. Podczas realizacii przedsigwziecia nalezy dotozyé wszelkich starafi, aby nie dopuscié
do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw w bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewow.
Roboty ziemne nie powinny powodowa¢ naruszenia 1 odkrywania systemow korzeniowych.

- Prace w obrebie systemu korzeniowego, co najmniej w terenie wyznaczonym zasiegiem
korony drzew, prowadzi¢ recznie (zastosowanie —sprzetu mechanicznego mozliwe
w wyjatkowej sytuacji, gdy technologia prac wymaga uzycia sprzgtu). Dodatkowo, co najmniej
- W terenie wyznaczonym zasi¢giem korony drzewa unikac: wykonania placéw sktadowych
i drég dojazdowych, poruszania si¢ sprzetu mechanicznego, skltadowania materiatow
budowlanych, zmian poziomu gruntu. Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby unika¢
obsypywania pni drzew.

2. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne przez
wyposazenie w odpowiednie sorbenty.

3.W trakcie realizacji przedsiewzigcia kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne miejsca
mogace staé si¢ pulapka dla drobnych zwierzat (glownie ptazéw w okresie sezonowych
migracji oraz malych ssakéw). W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy niezwlocznie
podejmowa¢ dziatania zmierzajace do ich uwolnienia. Uwolnienie i przenoszenie zwierzat,
ktére moglyby si¢ dosta¢ na teren prowadzonych prac, na bezpieczne siedliska zastgpcze
wlasciwe dla poszczegélnych gatunkow, zaleca zleca si¢ wykwalifikowanemu przyrodnikowi.
4. Zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiego
zakohczenia przedsiewziecia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych

robotami budowlanymi.



5. Roboty budowlane z uzyciem cig¢zkiego sprzg¢tu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizowaé w taki sposéb, aby zminimalizowaé liczbe osdb
narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowa¢ wszelkie operacje
z uzyciem cigzkiego sprz¢tu tak, aby urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie
pracowaly jednoczesnie oraz nalezy przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow maszyn
i pojazdow w czasie przerw w pracy.

6. Stosowa¢ srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pylu z terenu
przedsigwzigcia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas
transportu materiatdéw budowlanych (w tym unikaé rozsypywania materiatéw pylistych na
terenie budowy, ostania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw, piasku, zawierajace drobne frakcje
pytowe przed dzialaniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowaé zraszanie potencjalnych
miejsc wtérnego pylenia za pomocg odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materialow
pylistych stosowa¢ pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy zabezpieczajace przed
rozwiewaniem).

7. Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzgtu i maszyn budowlanych. Stosowaé
sprz¢t w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji
przedsigwziecia winny spelnia¢ odpowiednie standardy jako$ciowe, techniczne, wykluczajace
emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

8. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przenosnych
sanitariatow, a nastgpnie przekazaé firmie zajmujgcej sie wywozem nieczystosci plynnych,
posiadajgcej stosowne zezwolenia.

9. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢
selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywaé w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca),
w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do sSrodowiska substancji
szkodliwych oraz przed dostgpem o0s6b postronnych i zwierzat, a nastepnie przekazywaé
firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy
unieszkodliwienie.

10. Na etapie eksploatacji poddawaé regularnej kontroli stan instalacji oraz wykonywa¢ na
biezaco niezbedne naprawy i konserwacje.

Majgc na uwadze powyzsze opinie, Burmistrz Miasta i Gminy Zaméw dziatajac zgodnie z art.
10 § 11 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U z 2024 poz. 572 ze zm. ), a takze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 8 lit. ¢, art. 33, art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 00§ (Dz.U z 2024 r. poz.111ze zm.), w dniu 27.10.2025 r.
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wydal obwieszczenie, w ktérym zawiadomil Strony postepowania oraz spoleczenstwo
o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, oraz umozliwit zapoznanie i wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw
i materiatow do dnia 12.11.2025 r. W/w obwieszczenie zostalo zamieszczone na tablicy
ogloszen sotectwa Brondw, Soczéwki, Urzedu Miasta i Gminy Zaméw oraz na BIP od dnia
29.10.2025 r. do dnia 12.11.2025 r. We wskazanym terminie do organu prowadzacego
postepowanie nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajac tgczne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy 00§, oraz biorac pod
uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w YLodzi, Panistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, organ ustalil, co nastepuje:

Planowane przedsiewziecie zostalo zakwalifikowane do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.), tj.: ,,sieci kanalizacyjne o
catkowitej dtugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem: przebudowy tych
sieci metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
i obszarze kolejowym, przylaczy do budynkéw”, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko jest fakultatywne.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé begdzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-tlocznym z przepompowniami $ciekoéw wraz z urzadzeniami
budowlanymi niezbednymi do zasilania projektowanych przepompowni W miejscowosci
Zamow, Bronow oraz Soczdwki.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na obszarze pasow drogowych drogi
gminnej, terenach prywatnych, drogach wojewodzkich oraz terenach skarbow panstwa.
Elementami skladowymi zagospodarowania terenu bedzie siec kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami écieckéw o planowanej lacznej do
wybudowania dtugosci ok. 12 km.

Wilaczenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w okolicach dziatki numer ewid. 976/2 obrgb 0040 Zarmnéw Miasto Zarméw oraz
dziatki numer ewid. 1009/2 obreb 0040 Zarnéw Miasto Zarnow.

Docelowo $cieki zbierane planowang kanalizacja, odprowadzone zostang do gminnej

oczyszezalni $ciekéw w Zarnowie. Ilos¢ Sciekow, ktore docelowo odprowadzane beda
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projektowang kanalizacja wynosi ok. Qsr.d = 90 m’d. W dokumentacji podano, ze
oczyszczalnia $ciekéw gminy Zarnéw posiada odpowiednie rezerwy na przyjecie planowanej
ilosci $ciekow.

Tereny sasiadujace z planowang inwestycja stanowig dziatki o zabudowie jednorodzinnej,
niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowe jednorodzinng oraz rolne.

Rurociagi kanalizacji sanitarne; grawitacyjno-ttoczne beda montowane w wykopach otwartych
oraz metodg bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego lub przewiertu poziomego
w rurach ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego z PE. Kanaly grawitacyjne
kanalizacji sanitarnej bedg ukfadane na glebokosciach od 1,5 — 5,5 m ppt, natomiast odcinki
kanalizacji tlocznej beda ukladane na glebokosci od 1,3 — 3,0 m ppt. Zbiorniki przepompowni
Sciekéw montowane beda na glebokosci nieprzekraczajacej 6,5 m ppt.

Budowa planowanej sieci spowoduje Jedynie czasowe zajecie terenu dla ulozenia sieci, a po
wykonaniu prac montazowych wykopy beda zasypane, a teren przywrécony do stanu
pierwotnego.

Planowana inwestycja stanowi inwestycje¢ liniowa podziemna, w zwiazku z pOWyZszym po
zakoficzeniu budowy zrealizowana inwestycja bedzie traktowana jako infrastruktura
komunalna niezajmujaca powierzchni (sieci podziemne), a teren inwestycji bedzie
wykorzystywany w dotychczasowy sposéb.

W ramach przedsigwzigcia planowane jest zainstalowanie przepompowni sieciowych $ciekow
catkowicie zautomatyzowanych, bezobstugowych instalowanych bezposrednio na kanalizacji.
Przewidziano wentylacje grawitacyjna, bez wspomagania mechanicznego, za pomoca
wywiewek, wyprowadzong ponad teren. Rury wywiewne 2100 mm nalezy usytuowaé
w sgsiedztwie szafki sterowniczej. Zapewni to grawitacyjny obieg powietrza a tym samym
wietrzenie przepompowni.

Na terenie objgtym inwestycja przewiduj¢ si¢ maksymalnie 6 przepompowni sciek6w.
Przewiduje si¢ lokalizacje projektowanych przepompowni $ciekOw na terenie dziatek
stanowigcych pas drogowy oraz dziatkach prywatnych. Ich doktadna lokalizacja na wstepne;
fazie projektu jest trudna do oszacowania dlatego przyjgto, iz zostang zlokalizowane
z zachowaniem minimalnej odleglosci od budynku 15 metréw.

W fazie realizacji inwestycji do wykonania prac wykorzystywane beda typowe dla tego typu
prac budowlanych materialy, takie jak: piasek na podsypke i obsypke kanalow, rury
kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne, pompownie $ciekéw, poza tym: paliwa (oleje i benzyny)
do napgdu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzagdzen elektrycznych

oraz niewielkie ilosci wody z wodociggu.



W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz przepompowni $ciekow, woda zuzywana bedzie
w niewielkich ilosciach (ok. 2,5 m’/miesigc) do przygotowania zaprawy cementowej do
mocowania np. wtazow do studzienek betonowych, stupkéw ogrodzenia itp.

Préba szezelnodci kanatéw grawitacyjnych i tlocznych wraz ze studzienkami odbedzie sig
metoda wodna. Zuzycie wody do wykonania préby to ok. 100 m’. Woda ta, po
przeprowadzeniu préb szczelnosci kanaléw zostanie wykorzystana do préby szczelnosci
instalacji pompowni oraz do wykonania préb techniczno-ruchowych (rozruchu) pompowni,
a nastepnie ostatecznie trafi do oczyszczalni §ciekow.

W ograniczonych ilo$ciach wystapi réwniez zuzycie paliwa dla pojazdéw do dowozu
materialéw na plac budowy oraz wywoézki urobku ziemnego, urzadzeni mechanicznych
wykonujacych prace przy budowie, a takze zuzycie energii elektrycznej dla o$wietlenia placow
budowy i znakéw ostrzegawczych oraz pracy ttoczni $ciekow.

Eksploatacja inwestycji polegajacej na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nie bedzie wigzata
si¢ z wykorzystaniem wody, Surowcow, materiatéw i paliw. Podczas eksploatacji zuzywana
zostanie wylacznie energia elektryczna zasilajgca przepompownie.

Tlodci wykorzystanych surowcow nie bedg w zadnej mierze wykraczaly poza przewidziane
technologia wymieniona powyzej. Nie narusza stanu zasobéw surowcOw regionalnych, w tym
wody i kruszywa budowlanego.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia zwigzana bedzie m.in. z emisja pytoéw i gazow do
atmosfery, z emisja halasu, z powstawaniem $ciekéw socjalno-bytowych oraz odpadow.
Jednakze z uwagi na skale i zakres planowanych prac budowlanych oddzialywania
i ucigzliwosci na etapie realizacji nie bgda trwale, ustapig wraz z zakoficzeniem planowanej
budowy inwestycji i nie spowodujg trwatych znaczacych zmian w srodowisku.

Prowadzenie robot budowlanych realizowane bedzie wylgcznie w porze dziennej w celu
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzace z prac maszyn budowlanych. Ze
wzgledu na liniowy charakter wykonywanych robét zaktada sig, ze zaplecze stanowit bedzie
przewozny barakowoz.

Nie przewiduje si¢ bazy materiatowej dla podstawowych materialow — rur i elementéw studni
rewizyjnych — beda one rozwozone i rozktadane wzdtuz trasy budowy zgodnie z postgpem
robot.

Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji bedg gromadzone w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
opréznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie zZwigzany

z powstawaniem $ciekéw socj alno-bytowych.
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W fazie budowy bedg powstawaé odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzgtu budowlanego oraz w zwigzku z obecnoscig pracownikéw. Beda to odpady materiatéw
budowlanych, opakowania po materiatach budowlanych, gleba, odpady bytowe (w zwigzku
z zatrudnieniem pracownikéw). Beda to gléwnie odpady z grupy 15 i 17 oraz odpady
komunalne z grupy 20. Wszelkie powstajace odpady bedg selektywnie zbierane w specjalnie
wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczefistwa ich
magazynowania, a nastepnie bedg przekazywane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia,
odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow. Odpady nalezy
magazynowa¢ na utwardzonej powierzchni w sposéb zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-
wodne, na terenie zabezpieczonym przed dostgpem 0s6b trzecich. Odpady niebezpieczne
nalezy magazynowaé oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostepem
0s0b postronnych i zwierzat, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub
kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podlozu. W fazie eksploatacii przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy zalozeniu wykonania calosci inwestycji jako
wykopy otwarte, powstanie szacunkowo okoto 7 200 m? mas ziemi (nie uwzgledniajac metod
bezwykopowych). Przy zalozeniu 30% odzysku, ponownie na terenie budowy zostanie
wykorzystane okoto 2 160 m® mas ziemnych. Pozostata czeéé, tj. ok. 5 040 m3 mas ziemnych
jako odpad o kodzie 17 05 04 zostanie przekazana podmiotowi posiadajacemu wymagane
prawem pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji nie wystapia znaczgce negatywne oddziatywania. Budowa kanalizacji
sanitarnej jest przedsiewzieciem, ktére mozna uznaé jako rozwigzanie chroniace srodowisko.
Daje mozliwo$¢ zorganizowanego odbioru $ciekéw sanitarnych, zabezpiecza przed
mozliwoscig niekontrolowanego oprézniania zbiornikéw bezodplywowych oraz ogranicza
korzystanie z taboru asenizacyjnego. Projektowana sie¢ posiadaé bedzie odpowiednie spadki
podtuzne, wlasciwg szczelnodé i wytrzymato$é, co bedzie skutkowaé stalg ilodcia $ciekéw od
miejsca powstawania do miejsca oczyszczania. Prawidtowe wykonawstwo zapobiega procesom
infiltracji i eksfiltracji $ciekow i wod gruntowych, a tym samym nie powoduje
zanieczyszczenia gleby, wod podziemnych oraz wéd powierzchniowych. Emisja hatasu na
etapie eksploatacji wigza¢ si¢ bedzie jedynie z pracg pomp tloczacych $cieki, zamontowanych
W przepompowni. Emisja halasu nie powinna by¢ ucigzliwa dla mieszkaficéw przede
wszystkim z racji technologii (posadowienie w podziemnych zbiornikach). W dokumentacji

podano, ze dzigki montazowi w wykopie moc akustyczna przepompowni na poziomie terenu
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nie powinna przekroczy¢ 50 dB. Odleglo$é projektowanych ttoczni od teren6w chronionych
akustycznie (budynkow mieszkalnych) wynosi okoto 15 m do ponad 50 m.

Minimalna emisja do atmosfery w postaci bioareozoli i odoréw zagwarantowana bedzie przez
sastosowanie kolektoréw z tworzyw sztucznych, szczelnie potaczonych na catym odcinku.
Studnie rewizyjne projektuje si¢ jako przelotowe, nieosadnikowe, gdzie $cieki nie beda
zalegaé, powodujac uwalnianie sig aerozoli do powietrza atmosferycznego. Dodatkowo na
studniach rozpreznych oraz w razie potrzeby kolejnych studzienkach rewizyjnych na
kanalizacji grawitacyjnej beda zamontowane filtry podwtazowe do eliminowania ucigzliwych
oraz szkodliwych gazéw wystepujacych w kanalizacji sanitarnej. Ponadto, aby dodatkowo
zabezpieczyé przed lokalng emisja odoréw w poblizu zabudowan bgda stosowane kominki
wywiewne antyodorowe - dedykowane do tloczni $ciekéw z wkiadem z wegla aktywnego,
przystosowane do pracy w dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika $ciekéw, filtrujace
powietrze wychodzace i wpuszczajacy powietrze do zbiornika z pominigciem wegla.

W zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace Zwigzane
z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaficow i otaczajacego srodowiska naturalnego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy mozna stwierdzi¢,
iz emisja poszczegdlnych zanieczyszczen do $rodowiska na etapie realizacji i eksploatacji
przedmiotowego przedsiewzigcia (emisja odpadow, $ciekéw, halasu i zanieczyszczen do
powietrza) nie powinna przekraczaé obowigzujacych w polskim prawie standardow i norm
érodowiskowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 1. w sprawie rodzajow
i ilodci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138) planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do
zaktadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej.
7achowanie standardow obowiazujacych przy projektowaniu i budowaniu tego typu obiektow,
przestrzeganie zasad ppoz. i BHP (zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji) zmniejszy
ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwzigcia W centralnej Polsce mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, iz nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddzialywania na

$rodowisko.
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Z informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, Zze na terenie
przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, w tym siedliska legowe, obszary obj¢te ochrona, w tym strefy ochronne
uje¢ wod 1 obszary ochronne zbiornikéw woéd $rodladowych. Przedmiotowe przedsiewzigcie
polozone jest poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe,
archeologiczne, obszarami jezior, obszarami gorskimi, obszarami wybrzezy, obszarami
le$nymi, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. Najblizsze tereny lesne
oddalone sg od miejsca inwestycji w odleglosci okoto 20 metrow, jednakze na terenach lesnych
nie b¢dzie projektowana kanalizacja sanitarna.

Z przedstawionych informacji wynika, ze przedsiewziecie potozone bedzie na obszarze, dla
ktérego standardy jako$ci srodowiska nie zostaly przekroczone.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie gminy miejsko-wiejskiej Zarnéw, w powiecie
opoczynskim, w wojewddztwie 16dzkim. Gesto$é zaludnienia dla gminy Zarnéw wynosi 39
os./km? (wg Urzedu Statystycznego w Lodzi z 2024 r.).

Planowane przedsigwziecie polozone jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).
Najblizej zlokalizowane obszarowe formy ochrony przyrody (do 5 km, zgodnie z centralnym
rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska) to Piliczafiski Obszar Chronionego Krajobrazu w odlegtosci ok. 1,9 km, rezerwat
przyrody Jodly Sieleckie w odleglosci ok. 2,6 km oraz Konecko - Lopusznianski Obszar
Chronionego Krajobrazu w odleglosci ok. 2,9 km.

Najblizej polozonym obszarem nalezacym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest
obszar specjalnej ochrony ptakow Dolina Pilicy PLB140003 w odlegtosci ok. 6,3 km od
przedsigwziccia.

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozony
obszar nalezacy do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to specjalny obszar ochrony
siedlisk Ostoja Pomorzany PLH260030 w odleglo$ci ok. 2,7 km oraz specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Czarnej PLH260015 w odleglosci ok. 4,9 km.

Przedsigwzigcie polegajace na realizacji kanalizacji sanitarnej ma niewielka skale i realizowane
bedzie na terenie przeksztatconym. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegaé¢ bgdzie po terenie
przeksztalconym i zostanie poprowadzona gléwnie w pasach drogowych. Na terenie inwestycji
nie stwierdzono chronionych gatunkoéw oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Planowana
inwestycja nie ma na tyle duzego zasi¢gu, aby mogla negatywnie oddzialywa¢ na obszary

chronione, w tym obszary Natura 2000, tj. na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunkéw
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i gatunki bedace przedmiotem ochrony, a takze na integralnos¢ obszaréw Natura 2000
i powigzania z innymi obszarami. Nie wystepuje powigzanie przedsiewzigcia z ww. obszarami
i skala przedsigwziecia jest za mata, by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne
oddziatywanie na cele ochrony ww. obszaréw Natura 2000. Analizujac zagrozenia
zidentyfikowane zaréwno w standardowych formularzach danych jak i w planach ochrony,
nalezy stwierdzié, ze przedsigwziecie nie jest zwigzane bezposrednio z tymi zagrozeniami
i przedsiewzigcie nie spowoduje takich zmian w $rodowisku, by stanowilo jakiekolwiek
zagrozenie dla zachowania wiasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony ww. obszaréw
Natura 2000.

W karcie informacyjnej przedsiewzigcia wskazano rozwigzania chronigce $rodowisko, ktérych
zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziatywanie na §rodowisko przyrodnicze.

Obszar przedsiewziecia nie przecina ani nie lezy w zasiggu korytarzy ekologicznych
o znaczeniu miedzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano réwniez wystgpowania
lokalnych korytarzy ekologicznych.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie jest planowana wycinka drzew lub krzewow.
Nalezy takze zaznaczyé, ze wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu przedsigwzigcia, nie
powinny odnie$é szkody w wyniku jego realizacji. W poblizu zadrzewien prace nalezy
prowadzié ze szczeglna ostroznoscia oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami
mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie
pni deskami zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujacego
(mata stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn
budowlanych wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie
systemu korzeniowego drzew nie nalezy sktadowa¢ materiatow chemicznie 1 fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, $rodki impregnujgce, paliwa
ciekte itp.

Teren objety inwestycja nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych
z wystepowaniem cennych, rzadkich badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz
gatunk6w roslin, zwierzat i grzybow.

W rejonie projektowanej inwestycji w karcie informacyjnej przedsiewzi¢cia wskazano, ze na
podstawie prowadzonych obserwacji zaobserwowano nastepujgce dzikie zwierzgta: sarny,
dziki, lisy, myszy, nornic. Na podstawie powyzszych obserwacji mozna stwierdzi¢, ze
zwierzeta nie beda bezposrednio zagrozone podczas realizacji inwestycji. Dodatkowo nalezy
wziaé pod uwage, iz inwestycja prowadzona bedzie na terenie zurbanizowanym i mocno

przeksztatconym przez czlowieka. Jedynie niektére odeinki sieci przebiega¢ beda przez tereny,
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ktore nie posiadajg zwartej zabudowy mieszkaniowej, a cato§¢ prowadzona bgdzie w pasach
drogowych lub bezposrednio przy pasach drogowych, a wiec w miejscach, w ktérych nie beda
zagrozone bezposrednio zwierzeta i ich siedliska.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w obrebie prac ziemnych mogg incydentalnie
pojawiaé si¢ takie komponenty faunistyczne objete ochrong prawng jak: plazy, gady, dlatego
tez glownym dziataniem minimalizujgcym, ktdére nalezy bezzwlocznie podjaé, jest codzienna
(godziny poranne) kontrola wykopéw ziemnych (przed podjeciem dalszych prac) w celu
uwolnienia potencjalnie uwigzionych ptazéw, gadéw oraz malych ssakow. Uwolnienie
i przenoszenie zwierzat, ktdre moglyby si¢ dostaé na teren prowadzonych prac zaleca si¢ zleca¢
wykwalifikowanemu przyrodnikowi.

Tym samym majgc na uwadze zakres inwestycji, lokalizacje oraz charakter prac mozna
stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie nie bedzie wplywaé na rdznorodno$¢ biologiczng i nie zakldci
estetyki krajobrazu. W fazie budowy wystapi czasowe znieksztalcenie i naruszenie krajobrazu
w obszarze, na ktérym trwal bedg prace budowlane. Plac budowy oraz drogi techniczne
zorganizowane bedg w taki sposob, by ograniczy¢ korzystanie z terenu i minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni. Po zakoficzeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie
uporzadkowany, plac budowy zostanie zlikwidowany.

W karcie informacyjnej zaproponowano dziatania majace na celu zapobieganie, ograniczanie
1 minimalizacje oddziatywah i ucigzliwosci. Po zrealizowaniu przedsiewzigecia odbior
krajobrazu bedzie pozytywny.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych
ucigzliwosci do $rodowiska zwigzanych z realizacjg przedmiotowego przedsigwzigcia wynika,
ze nie ma przeciwwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsigwziecia.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie wystepowaé niewielkie oddziatywanie na
$rodowisko w zakresie emisji halasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne, trwajace do czasu zakoficzenia prac budowlanych.
Wszystkie oddzialywania wystepujace na etapie realizacji przedsigwzigcia beda mialy
charakter lokalny i odwracalny. Oddziatywania te bgda krétkotrwate i ustapig po zrealizowaniu
przedsiewzigcia. Natomiast wystepujace oddzialywania na etapie eksploatacji przy
zastosowaniu planowanych rozwigzan technicznych nie beda stwarza¢ trwalych
i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska.

W fazie budowy nalezy liczyé si¢ z pewnym negatywnym wplywem, spowodowanym
typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach sgsiadujacych

z planowanym przedsiewzigciem, jednak nie be¢dzie to oddzialywanie istotne.
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Zrealizowanie przedsiewziecia zapewni bezpieczne odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni

bez ryzyka przenikania ich do gruntu i woéd. Technologia wykonania projektowanej sieci

zagwarantuje szczelno$é ukladu i zapobiegnie niekontrolowanym wyciekom $ciekéw do

$rodowiska.
Reasumujac, szczegblowa analiza otrzymanej dokumentacji, w tym karty informacyjnej
przedsiewziecia, z uwzglgdnieniem aspektu lokalizacyjnego planowanego przedsigwzigcia,

a takze jego skali i charakteru oraz rozpoznania bezposrednich i posrednich skutkéw realizacji
przedsiewziecia, zwlaszcza aspektéw zwigzanych z lokalizacja, skala, rodzajem,
charakterystyka i uwarunkowaniami jego realizacji czy mozliwoscig kumulacji, okres$lonych
w ustawie 00$, pozwala uzna¢, ze planowane dzialania inwestycyjne nie beda negatywnie
oddzialywaly na réznorodno$é biologiczng i utrzymanie we wlasciwym stanie wartosci
przyrodniczych.

Biorac pod uwagg, iz inwestycja ma stuzy¢ polepszeniu stanu $rodowiska poprzez zatrzymanie
niekontrolowanych zrzutéw nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu, wod powierzchniowych
i podziemnych, inwestycja przyczyni si¢ do poprawy stanu §rodowiska na okolicznych terenach.
Organ zgodnie z art. 85 ustawy oo$ dokonat uzasadnienia decyzji przeprowadzajac szczegdtows
analize zgromadzonych materialéw w prowadzonym postepowaniu.

Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostata podana do publiczne; wiadomosci poprzez
zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Gminy Zarnéw tre$¢ decyzji zostata udostgpniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji

Publicznej Organu. AT TN

4 -
-

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wéjta Gminy Zarnéw w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwotania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwolania - art. 127 a § 1 k.p.a.
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3) Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna —art. 127 a § 2 k.p.a.
4) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwotanie stuzy¢ nie bedzie i decyzja stanie si¢
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
odwolania art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.

5) Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolana, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do

wniesienia odwolania- art. 130 § 4 k.p.a.

Otrzymuja:
1.Pan Mateusz Koziarski - firma SANMAT Ustugi Projektowe Mateusz Koziarski pelmomocnik Gminy Zarnéw

ul. Opoczyriska 5, 26-330 Zarnéw,
2. Strony postgpowania (Obwieszczenie)
3.a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 L6dz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pl. Kosciuszki 9, 26 - 300 Opoczno

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gabriela
Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Sporzgdzita Emilia Piekielnik
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Zalgcznik Nr 1 do Decyzji Nr 1/2025
POSK.R.6220.2.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Zarnéw

z dnia 14.11.2025 r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno-ttocznym z przepompowniami $ciekow wraz z urzadzeniami
budowlanymi niezbednymi do zasilania projektowanych przepompowni w miejscowosci
Zarnéw, Bronéw oraz Soczéwki.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na obszarze paséow drogowych drogi
gminnej, terenach prywatnych, drogach wojewddzkich oraz terenach skarbéw panstwa.
Elementami skladowymi zagospodarowania terenu bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami S$ciekéw o planowanej iacznej do
wybudowania dtugosci ok. 12 km.

Wilgczenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w okolicach dziatki numer ewid. 976/2 obreb 0040 Zarnéw Miasto Zarmdéw oraz
dzialki numer ewid. 1009/2 obreb 0040 Zarnéw Miasto Zarnow.

Docelowo $cieki zbierane planowang kanalizacja, odprowadzone zostang do gminnej
oczyszczalni $ciekéw w Zamowie. Ilo§é $ciekdw, ktore docelowo odprowadzane beda
projektowana kanalizacja wynosi ok. Qér.d = 90 m’/d. W dokumentacji podano, ze
oczyszczalnia $ciekoéw gminy Zamoéw posiada odpowiednie rezerwy na przyjecie planowanej
ilosci sciekow.

Tereny sasiadujace z planowang inwestycjg stanowig dziatki o zabudowie jednorodzinnej,
niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowg jednorodzinng oraz rolne.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne beda montowane w wykopach otwartych
oraz metodg bezwykopows w technologii przewiertu sterowanego lub przewiertu poziomego
w rurach ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego z PE. Kanaly grawitacyjne
kanalizacji sanitarnej beda ukladane na glebokos$ciach od 1,5 — 5,5 m ppt, natomiast odcinki
kanalizacji tlocznej bedg uktadane na glebokosci od 1,3 — 3,0 m ppt. Zbiorniki przepompowni
$ciekéw montowane be¢dg na glebokosci nieprzekraczajacej 6,5 m ppt.

Budowa planowanej sieci spowoduje jedynie czasowe zajgcie terenu dla ulozenia sieci, a po
wykonaniu prac montazowych wykopy bedg zasypane, a teren przywrécony do stanu

pierwotnego.
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Planowana inwestycja stanowi inwestycj¢ liniowa podziemna, w zwigzku z powyzszym po
zakofczeniu budowy zrealizowana inwestycja bedzie traktowana jako infrastruktura
komunalna niezajmujaca powierzchni (sieci podziemne), a teren inwestycji bedzie
wykorzystywany w dotychczasowy sposdb.

W ramach przedsiewziecia planowane jest zainstalowanie przepompowni sieciowych $ciekow
catkowicie zautomatyzowanych, bezobstugowych instalowanych bezposrednio na kanalizacji.
Przewidziano wentylacje grawitacyjna, bez wspomagania mechanicznego, za pomoca
wywiewek, wyprowadzong ponad teren. Rury wywiewne ¢100 mm nalezy usytuowac
w sasiedztwie szafki sterowniczej. Zapewni to grawitacyjny obieg powietrza a tym samym
wietrzenie przepompowni.

Na terenie objetym inwestycja przewiduje si¢ maksymalnie 6 przepompowni Sciekow.
Przewiduje si¢ lokalizacje projektowanych przepompowni Sciekéw na terenie dziatek
stanowigcych pas drogowy oraz dzialkach prywatnych. Ich doktadna lokalizacja na wstgpne;
fazie projektu jest trudna do oszacowania dlatego przyjeto, iz zostang zlokalizowane
z zachowaniem minimalnej odlegtosci od budynku 15 metréw.

W fazie realizacji inwestycji do wykonania prac wykorzystywane beda typowe dla tego typu
prac budowlanych materialy, takie jak: piasek na podsypke i obsypke kanatow, rury
kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne, pompownie $ciekéw, poza tym: paliwa (oleje i benzyny)
do napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych
Prowadzenie robét budowlanych realizowane bedzie wylacznie w porze dziennej w celu
zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzace z prac maszyn budowlanych. Ze
wzgledu na liniowy charakter wykonywanych rob6t zaklada si¢, ze zaplecze stanowit bedzie
przewozny barakowoz.

W fazie budowy beda powstawaé odpady zwiazane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz w zwiazku z obecnoécig pracownikow. Beda to odpady materiatow
budowlanych, opakowania po materiatach budowlanych, gleba, odpady bytowe (w zwigzku
z zatrudnieniem pracownikow).

Na etapie eksploatacji nie wystapia znaczace negatywne oddziatywania. Budowa kanalizacji
sanitarnej jest przedsiewzigciem, ktére mozna uznaé jako rozwigzanie chronigce srodowisko.
Daje mozliwo$é zorganizowanego odbioru S$ciekéw sanitarnych, zabezpiecza przed
mozliwo$cia niekontrolowanego oprézniania zbiornikéw bezodplywowych oraz ogranicza
korzystanie z taboru asenizacyjnego. Projektowana sie¢ posiada¢ bedzie odpowiednie spadki
podtuzne, whasciwg szczelno$é i wytrzymato$¢, co bedzie skutkowaé stalg iloscig $ciekow od

miejsca powstawania do miejsca oczyszczania.
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Tym samym majagc na uwadze zakres inwestycji, lokalizacj¢ oraz charakter prac mozna
stwierdzié, ze przedsiewziecie nie bedzie wplywaé na réznorodno$é biologiczng i nie zakloci
estetyki krajobrazu.

Po zakoriczeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie uporzadkowany, plac budowy zostanie
zlikwidowany.

Zrealizowanie przedsiewziecia zapewni bezpieczne odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni
bez ryzyka przenikania ich do gruntu i wéd. Technologia wykonania projektowanej sieci
zagwarantuje szczelno$¢ uktadu i zapobiegnie niekontrolowanym wyciekom $ciekéw do

srodowiska.

Sporzqgdzita Emilia Piekielnik
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